THE LINDE GROUP

- Rada Aero
' 7mP Novy standard v oblasti tryskani suchym ledem

Budoucnost tryskani suchym ledem je zde
Novd robustni fada Aero pfindsi vyjimecné cisténi v kombinaci s nejnizsimi naklady COId Jet OXyS

anemd v promyslu konkurenci. Tyto ekologicky Setrné systémy jsou konstruovany
ke spolehlivému, snadnému a levnému vyuziti. S jejich pomoci zvlddnete prici

rychleji, efektivnéji a bezpecnéji. Co dela Aero odlisSnym?

Vyberte si spravné feseni Cold Jet zdokonalil tryskaci systém Aero, aby dosahl
5 vysledky, kterych ostatni dosdhnout neumi.

Rada Aero nabizi vysoky vykon a univerzalnost s nebo bez pouziti elektfiny. Revolucni davkovaci systém poskytuje kvalitngjsi

Bez ohledu na velikost vaseho projektu nebo rozpocet, od kompaktni Aero 40
k pneumatické Aero C100, Cold Jet pro vds ma to vhodné a sprévné fesent. ) R
Kontaktujte nds pro vybér nejlepsiho feseni pro vasi aplikaci. pracovnik k vytryskani jedné nasypky
s 10metrovou hadici, bez zamrznuti ledu, ucpani
davkovace nebo snizeni Gcinnosti cisténi.

cisteni pfi kazdém zmdcknuti spousté. Staci jeden

Systém SureFlow
Utésnéné viko
eliminuje vlhkost

Izolovana nasypka
snizuje sublimaci ledu

0ddélenad ndsypka
zintenziviiuje vibrace

Vibrace nasypky
Aero 40/40 HP Aero 80 Aero 80 HP Aero €100 zabrariuje ucpani

Lo

fan®ad

Typ Velikost ~ Vyklopna  Spotieba Systém U¢innost  Pohon Radivévlnf déVkOV&?E o

nasypky ndsypka  ledu SureFlow  ¢isténi umozfije plynulé tryskani
Aero 80 HP  36,2kg -« 0-3,2kg/min e cecee Elektricky S
Aero 80 36,2 kg 03,2 kg/min_ s Elektricky Ae,[oq,y”?mlfke ;p("’]ky
Aero 40 HP 18,2 kg 0-2 kg/min Elektricky SnIZuJl naroky vzduchu
Aero 40 18,2 kg 0-2 kg/min . eee Elektricky 0dolné tryskaci hadice
Aero C100  45,5kg 0-3,2 kg/min eese Pneumaticky o Ny

: — 7vysuje bezpecnost

Aero V 13,6 kg 0-1,4 kg/min . Elektricky

Technologie NASA

Pramyslova kvalita
tryskejte bez prerusenti

Ergonomicka pistole
tryskejte pohodIné

Trysky AeroTech
tryskejte s nejvyssim vykonem

=

Coldjet trysky vyuzivaji NASA
Autorizovany distributor a servisni parnter: Linde Gas a.s. N technologii MERN.
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Aero 40/40 HP
Skvely vykon a kompaktni konstrukce

Konstruovan tak, aby tryskal. Konstruovan tak, aby vydrzel.

V typech standard a vysokotlaky (HP) zarucuje fada 40 nejvyssi odolnost pelet,

ke standardnim vlastnostem vsech zafizeni Aero, pouZiva fada 40 frekvencné
ladéné vibracni protiepavani, které zabranuje ucpavani - umozni vam bez preruseni
spotiebovat celou ndsypku o obsahu 18 kg.

Nerezova ocel - tepelné i mechanicky izolovand ndsypka
snizuje sublimaci a zarucuje spolehlivé ddvkovani

Ergonomické rukojeti

zarucuji snadné manévrovani
..

Systém uchyceni hadic

zarucuje bezpecné uchyceni hadic
(volitelny doplnék)

Utésnéné viko
eliminuje vihkost s..___

Nasypka

s vibratorem

zabrariuje

ucpani s ) ; ’
= Svafovany ocelovy

ram

odolny a trvanlivy

Drzdk trysek
Uchyt hadice =~

s pojistnym lankem
pro bezpecnost

ColdJet 7 OXYS

Prednosti fady Aero 40

Plynuly a spolehlivy tok pelet
Bez zamrzani

Snadnd udrzba

Bezpecny provoz

MinimalIni sublimace

Nizkd spotfeba vzduchu i ledu
Plynulé tryskdni

Nejlepsi trysky

Robustni a mobilni

Prostor pro ulozent trysek
Ochrana proti statickym vybojam

N N N 2 2 N N N

Intuitivni ovladaci panel

- Hlavni vypinac

~ Bezpecnostni tlacitko STOP
~ Ukazatel tryskaciho tlaku
- Nastavenf spotfeby ledu

- Ukazatel motohodin

Zdokonaleny aplikator

Rychld vyména trysek
Bezpecnostni spinac

9
v s %
pri tyskant < - Spinac pro prutok pouze vzduchu
- Velmi odolny
3 1 Vs - Ergonomicky
Moznost otaceni 0 360° snadno odnimatelné panely Velkd bezdusovd kola
snadnd manipulace umozfuji rychlou kontrolu snadnd manévrovatelnost
i v omezenych prostordch vnitinich komponentd
Rozméry Hmotnost Spotieba ledu Tlak vzduchu Kapacita zasobniku
91 x 51 x 102 cm 118 kg 0-1,8kg/min 1,4-9,7 bar 18,1 kg

1,4-17,2 bar

(HP model)
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