Making our world more productive

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

Helium, stlacené

Datum revize: 22.11. 2022 Verze: 2.0
Nahrazuje verzi z: 26. 05. 2021
Datum vydani: 16. 01. 2013

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Nazev vyrobku

Helium, stlacené

Obchodni nazev

Helium 4.6, Helium 5.0, Helium 5.3, Helium 6.0, Helium EDC, Balonplyn
Kod vyrobku

Neni

Chemicky nazev

Helium

Chemicky vzorec

He

Cislo CAS

7440-59-7

Cislo ES

231-168-5

Indexové ¢islo (EEC)

Neuvedeno

Registracni c¢islo

Uvedeno v pfiloze IV/V Nafizeni 1907/2006/EC (REACH), nepodléha registraci.

Uréena pouziti

Priimyslové a profesionalni. Pfed pouzitim provedte hodnoceni rizik.

Zbytkovy plyn u smési. Balloon gas. Kalibrac¢ni plyn. Nosny plyn. Procesy spalovani, taveni a fezani Inertni
plyn. Laboratorni pouziti. Laser Gas. Tlakovy kryci plyn, nosny a pomocny plyn v tlakovych systémech.
Procesni plyn

Profesionalni potapéni. Cistici plyn. Zkusebni plyn.
Spotrebitelské pouziti.
Balloon gas. Ochranna atmosféra pro svarovani

Nedoporucéena pouziti
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BEZPECNOSTNI LIST

Helium, stlacené

Technicka kvalita. Nevhodné pro medicinalni u¢ely/vdechovani. Vdechovani hélia mize zplsobit uduseni s
naslednou smrti.

LINDE GAS a.s.

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9

Ceska republika

tel: +420 272 100 111

adresa osoby odpovédné za bezpecnostni list: sds.cz@linde.com

Firemni dispecdink: Linde Gas a.s. tel.: +420 731 608 608. Dispecink funguje nepfetrzité.

Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat i s Toxikologickym informacénim stfediskem
(TIS): Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02.
Nepfretrzité informace pfi otravach.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Latka je klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni 1272/2008/ES.
Klasifikace podle nafizeni 1272/2008/ES
Press. Gas (Comp.); H280

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mGze vybuchnout.

Vystrazné symboly nebezpecénosti

Signalni slovo

Varovani

Identifikacni ¢islo

231-168-5

Standardni véty o nebezpecnosti

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni
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P403 Skladujte na dobfe vétraném misté.
Doplriujici informace na Stitku

Zadné povinné doplfujici informace dle nafizeni CLP nejsou vyzadany.

EIGA-As: Ve vysokych koncentracich dusivy.

Latka nesplfiuje kritéria pro perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) latky nebo vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB) latky v souladu s pfilohou XllII nafizeni REACH. Latka neni v dobé vydani
revize bezpecnostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu (sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1
nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfilohy XIV REACH. Latka neni uréena jako latka s
vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni €innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1.1. Hlavni slozka

Identifikace Obsah Klasifikace dle
slozky % mol. nafizeni 1272/2008/ES
Helium
Cislo CAS 7440-59-7
Cislo ES 231-168-5
Indexové Cislo  neuvedeno 100 Press. Gas (Comp.); H280

Registracni Cislo  uvedeno v ptiloze IV/V NafFizeni 1907/2006/EC
(REACH), nepodléha registraci.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Ve vysokych koncentracich miize zpusobovat duseni. Moznymi pfiznaky mlze byt ztrata pohyblivosti
pfipadné bezvédomi. Postizeny si nemusi vibec uvédomovat, Ze se dusi. Pfesurite obét, vybavenou
samostatnym dychacim pfistrojem, na nezamofené misto. UdrZujte ji v teple a v klidu. Zavolejte 1ékafe.
Pokud se dychani zastavi, aplikujte umélé dychani nebo masaz srdce. Dbejte osobni bezpe&nosti pfi
zachrannych pracich.

P¥i vdechnuti

Ve vysokych koncentracich mlize zplsobovat dusSeni. Moznymi pfiznaky muze byt ztrata pohyblivosti
pfipadné bezvédomi. Postizeny si nemusi vibec uvédomovat, Ze se dusi. Pfesurite obét, vybavenou
samostatnym dychacim pfistrojem, na nezamofené misto. UdrZujte ji v teple a v klidu. Zavolejte Iékafe.
Pokud se dychani zastavi, aplikujte umeélé dychani nebo maséaz srdce.

P¥i styku s kuzi
U tohoto produktu se neocekavaji Skodlivé ucinky.

P¥i styku s okem

U tohoto produktu se neocekavaji Skodlivé ucinky.
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P¥i poziti

Poziti neni povazovano za potencialni zplsob expozice.
Zastava dechu.

Symptomaticka 1écba.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Vhodna hasiva
Samotny produkt je nehoflavy. Pouzijte takovy zpUsob haseni pozar(, ktery odpovida mistni situaci a okoli.
Nevhodna hasiva

Silny vodni proud. MGze dojit k rozsifeni pozaru.

V pfipadé pozaru zabrarite Uniku hasebni vody a zbytk( produktu do kanalizace. Shromazdéte je oddélené
a zneskodnéte bezpecnym zplsobem podle platné legislativy a platnych mistnich predpisu.

Pfi poZaru se mohou tvofit 8kodlivé latky - produkty nedokonalého spalovani.

Zahtati maze zpUsobit explozi nadob.

V pfipadé pozaru: Zastavte Unik, mzete-li tak ucinit bez rizika. Nepretrzité chladit vodou z chranéného mista,
dokud se nadoba neochladi. Pouzijte hasiva pro haSeni pozaru. Odstrarite iniciacni zdroje nebo nechte
vyhoret.

Specialni ochranné prostfedky pro hasice:

Hasic¢i musi pouzivat standardni ochranné zafizeni, v€etné protipozarniho odévu, pfilbu s obliejovym Stitem,
rukavice, gumové holinky a samostatny dychaci pfistroj v uzavienych prostorach.

Smérnice: EN 469:2005: Ochranné odévy pro hasite. Pozadavky na provedeni ochrannych odévl pro
hasi¢e. EN 15090 Ochranna obuv pro hasi¢e. EN 659 Ochranné rukavice pro hasi¢e. EN 443 Pf¥ilby pro
haseni ve stavbach a dalSich objektech. EN 137 Ochranné prostfedky dychacich organ(i. Nezavisly dychaci
pristroj s celoobli¢ejovou maskou. Pozadavky, zkouSeni, znaceni.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

Vyklidte prostor. Zajistéte nalezitou ventilaci. Zamezte Uniku do kanalizace, sklepl a Sachet nebo jinam kde
by mohla byt akumulace nebezpeéna. Pouzivejte pfenosny dychaci pfistroj pfi vstupu do oblasti, dokud
nebude atmosféra bezpecna. Smérnice EN 137 Ochranné prostfedky dychacich organud. Nezavisly dychaci
pfistroj s celoobli¢ejovou maskou. PoZadavky, zkouseni, znaceni.

Zabrarte dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. V misté Uniku zamezte pohyb
nepovolanym osobam.
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Zaijistéte nalezitou ventilaci.
Nadoby neotevirejte nasilim.

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddild 7, 8, 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Se stlacenymi plyny smi nakladat pouze zkusené a patficné proskolené osoby.

Pouzivejte jen fadné specifikované zafizeni, které je vhodné pro tento vyrobek, jeho admisni tlak a teplotu.
Viz pokyny dodavatele pro manipulaci s lahvemi. S latkou musi byt zachazeno bezpec¢né a v souladu s
principy spravné hygienické a vyrobni praxe. Chrante lahve pfed fyzickym poSkozenim; netahejte je,
nekutalejte s nimi, nenechte je klouzat a neupoustéjte je. Neodstranujte a nepoSkozujte nalepky poskytnuté
dodavatelem za ucelem identifikace obsahu tlakové lahve. Pfi pfemistovani lahvi, i na kratké vzdalenosti,
pouzivejte odpovidajici vybaveni, jako napf. vozik, ruéni vozik, vysokozdvizny vozik apod. Zajistéte, aby
nadoby byly neustale nastojato, kdyz se nepouzivaji, uzaviete vSechny ventily. Zajistéte nalezitou ventilaci.
Zamezte zpétnému vsakovani vody do nadoby. Zamezte zpé&tnému plnéni do kontejneru. Vyhnéte se
zpétnému sani vody, kyseliny a zasad.

Uchovavejte kontejner pfi teploté pod 50°C na dobfe vétraném misté. Dodrzujte vSechna nafizeni a mistni
predpisy tykajici se skladovani zasobnikl. Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani. Nikdy nepouzivejte pfimy
plamen nebo elektricka topidla pro zvyseni tlaku v nadobé&. Neodstranujte ochranny klobou¢ek ventilu, dokud
neni tlakova lahev bezpecné pfipevnéna ke zdi, pracovnimu stolu, nebo do stojanu na tlakové lahve a
pfipravena k pouziti. PoSkozené ventily by mély byt okamzité nahladeny dodavateli. Zavirejte ventil tlakové
lahve po kazdém pouZiti, a to i v pfipadé, Ze je prazdna a pfipojena k zafizeni. Nikdy se nepokousejte opravit
nebo ménit ventily ¢i bezpe&nostni prvky nadob. lhned po odpojeni tlakové lahve od zafizeni zajistéte vystup
ventilu a samotny ventil ochrannym klobou¢kem (€i jinym ochrannym prvkem, je-li dodan). Udrzujte vystupy
tlakovych ventilt Cisté. Zajistéte, aby nebyly kontaminovany zejména vodou, &i olejem. Zaznamenate-li
jakoukoli obtiz pfi ovladani tlakového ventilu, pfestarite jej pouZivat a kontaktujte dodavatele. Nikdy se
nepokousejte pfepoustét plyn do jiné lahve. Lahvové ventily musi byt chranény pfed poskozenim kloboukem
nebo jinym prvkem ochrany.

Tlakové lahve by nemély byt skladovany v prostorach s pravdépodobnosti vyskytu koroze. Uskladnéné lahve
by mély byt pravidelné kontrolovany za ucelem odhaleni pfipadnych netésnosti. Lahvové ventily musi byt
chranény prfed poskozenim kloboukem nebo jinym prvkem ochrany. Skladujte lahve v prostorach bez
nebezpedi vzniku ohné a mimo zdroje tepla a vzplanuti. Uchovavejte mimo dosah hoflavych materiald.

Viz pododdil 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1.1. Limity v pracovnim prostredi
8.1.1.1. Expozicni limity podle nafizeni viady ¢. 361/2007 Sbh., v platném znéni
Nejsou stanoveny.

8.1.1.2. Expozicni limity Unie pro pracovni prostredi
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Nejsou stanoveny.
8.1.2. Sledovaci postupy
Zajistit pInéni nafizeni vlady 361/2007 Sb., v platném znéni a plnit povinnosti v ném obsazené.
8.1.3. Biologické limitni hodnoty
8.1.3.1. Biologické limity podle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., v platném znéni
Nejsou stanoveny.
8.1.3.2. Biologické limity Unie
Nejsou stanoveny.
8.1.4. Hodnoty DNEL a PNEC
Nejsou stanoveny.
8.2. Omezovani expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly

Zvazte systém pracovniho povoleni, napf. pro Ucely udrzby. Zajistéte pfiméfené vétrani. Zajistéte pfimérenou
ventilaci, v€etné vhodného mistniho odsavani, aby nebyl pfekro¢en stanoveny limit expozice pfi praci. Pokud
se uvolnuji dusivé plyny, mély by byt pouzity detektory kysliku. Systém pod tlakem by mél byt pravidelné
kontrolovan na uniky. Pfednostné pouzivat permanentni spojeni (napf. svafované trubky). PFi pouzivani
tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekufte.

8.2.2. Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

Za ucelem stanoveni rizik spjatych s pouzitim produktu, a za ucelem volby vhodnych prostfedkd osobni
ochrany, by méla byt na v8ech pracovnich mistech zhodnocena relevantni rizika. Nasledujici doporuceni by
méla byt vzata v potaz. Méjte stale po ruce samostatny dychaci pfistroj pro nouzové pouziti. Osobni ochranné
prostfedky by meély byt vybrany podle provadéné ¢innosti a rizika.

Ochrana oci a obliceje

PFi praci s plyny pouzivejte ochranné bryle dle EN 166.
Smérnice: EN 166: Ochrana odi.

Ochrana kuze - ochrana rukou

Smérnice: EN 388 Ochranné rukavice.
Dalsi informace: PFfi manipulaci s lahvemi na plyny pouZivejte pracovni rukavice.

Ochrana kuzZe - jina ochrana

Pfi manipulaci s lahvemi na plyny pouZivejte ochrannou obuv.
Smérnice: EN ISO 20345 Osobni ochranné prostfedky - ochranna obuv

Ochrana dychacich cest

Pokud dovoli posouzeni rizik, pak maze byt pouzit respirator. Vybér prostfedkd pro ochranu dychacich
organl musi byt zaloZzen na znamych ¢i pfedvidanych expozi¢nich hodnotach, miry nebezpecénosti produktu,
a bezpecnych pracovnich limitech zvoleného ochranného prostfedku. V atmosféfe s nedostatkem kysliku
musi byt pouzit samostatny dychaci pfistroj (SCBA) nebo pretlakova dychaci maska.

Smérnice: EN 137 Ochranné prostfedky dychacich organu. Nezavisly dychaci pfistroj s celoobli¢ejovou
maskou. Pozadavky, zkouSeni, znaceni.

Tepelné nebezpeci
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Nejsou nutna pfedbézna opatieni.

Hygienicka opatreni

Specifickd opatfeni k Fizeni rizik nejsou vyzadovéna pfi procesech spadajicich pod principy spravné

hygienické a vyrobni praxe. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekurte.

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Pro likvidaci odpadu viz oddil 13 bezpecnostniho listu. Dodrzte emisni limity dle Zakona &. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi, v platném znéni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Helium CAS: 7440-59-7
Skupenstvi Plyn (stlaceny).
Barva Bezbarvy.
Zapach Bez zapachu.
Bod tani/bod tuhnuti -272,15 °C.
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu -269 °C.
varu
Horlavost Latka za  standartnich  podminek  neni
klasifikovana jako hoflava.
Dolni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno.
Horni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno.

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky castic

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

Nevztahuje se na plyny.

Nestanoveno, jedna se o nehoflavy plyn.
Nestanoveno.

Nevztahuje se na plyny.

Nevztahuje se na plyny.

2,5 mg/l (21 °C).

Nestanoveno.

Nestanoveno.
Nestanoveno.
0,138 (0 °C, vzduch = 1).

Nevztahuje se na plyny.

Helium

CAS: 7440-59-7

Vybusniny
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Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

Hofrlavé plyny

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka za standartnich podminek neni klasifikovana jako hoflava.

Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka nema oxidujici vlastnosti.

Plyny pod tlakem

Stlaceny plyn.

Kriticka teplota je -268 °C.

Horlavé kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Horlavé tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Samovolné reagujici latky a smési
Nejedna se o kapalinu ani tuhou latku.
Samozapalné kapaliny

Nejedné se o kapalinu.

Samozapalné tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.
Samozahfrivajici se latky a smési
Nejedna se o kapalinu ani tuhou latku.
Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pri styku s vodou
Nejedna se o kapalinu ani tuhou latku.
Oxidujici kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Oxidujici tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Organické peroxidy

Nejedna se o kapalinu ani tuhou latku.
Latky a smési korozivni pro kovy
Nejedné se o kapalinu ani tuhou latku.

Znecitlivélé vybusniny

Strana: 8 z 15



Making our world more productive

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

Helium, stlacené

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.
9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Mechanicka citlivost Nestanoveno, nejedna se o vybusninu.
Teplota samourychlujici se polymerace Nestanoveno, nejedna se o polymerizujici latku.
Vytvareni vybusnych prachovzdusnych smési Nestanoveno, nejedna se o prach.
Kysela/alkalicka rezerva Nestanoveno.
Rychlost odparovani Nestanoveno.
Misitelnost Nestanoveno.
Vodivost Nestanoveno.
Ziravost Nestanoveno.
Trida plynt Nestanoveno.
Oxidacéné-redukcni potencial Nestanoveno.
Potencial tvorby radikali Nestanoveno.
Fotokatalytické vlastnosti Nestanoveno.
Molekuldrni hmotnost 4 g/mol.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

PFi béZnych podminkach je produkt stabilni. Bez nebezpeénych reakci, kromé efektl popsanych v dalSich
oddilech.

Za béznych podminek pouzivani nejsou znamy nebezpecné reakce.
Uchovavejte kontejner pfi teploté pod 50°C na dobfe vétraném misté. Zahfati muze zpUsobit explozi nadob.
Nereaguje s zadnymi béznymi materialy v suchu nebo ve vihku.

Pfi normalnich podminkach skladovani a pouziti by nemély vznikat nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Helium CAS: 7440-59-7

| Akutni toxicita
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Latka neni klasifikovana jako akutné toxicka pro vSechny cesty expozice.

Oralni Data pro latku nejsou k dispozici.
Dermalni Data pro latku nejsou k dispozici.
Inhalaéni Data pro latku nejsou k dispozici.

Ziravost/drazdivost pro kiZi

Data pro latku nejsou k dispozici.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci

Data pro latku nejsou k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZze

Data pro latku nejsou k dispozici.

Mutagenita v zarodec¢nych burikdch

Data pro latku nejsou k dispozici.

Karcinogenita

Data pro latku nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci

Data pro latku nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Data pro latku nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Data pro latku nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Neaplikovatelné pro plyny a jejich smési.

Dalsi informace

Viz oddil 2 a 4.

EIGA-As: Ve vysokych koncentracich dusivy.

Latka nesplfiuje kritéria pro perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) latky nebo vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB) latky v souladu s pfilohou Xl nafizeni REACH. Latka neni v dobé vydani
revize bezpe€nostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu (sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1
nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfilohy XIV REACH.

Latka neni ur€ena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU)
2018/605.Nejsou znamy dalSi relevantni informace o nepfiznivych ucincich na zdravi, které se podle
klasifikacnich kritérii stanovenych v nafizeni CLP nevyzaduiji.

ODDIL 12: Ekologické informace

Helium CAS: 7440-59-7
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Zintle

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

BEZPECNOSTNI LIST

Helium, stlacené

Latka neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostredi.
Ryby

Data pro latku nejsou k dispozici.

Korysi

Data pro latku nejsou k dispozici.

Rasy

Data pro latku nejsou k dispozici.

Helium CAS: 7440-59-7

Neaplikovatelné pro plyny a jejich smési.

Helium CAS: 7440-59-7

U tohoto vyrobku se pfedpoklada biodegradace a nepfedpokldda se pretrvani ve vodnim prostfedi po
dlouhou dobu.

Helium CAS: 7440-59-7

Vzhledem k vysoké nestalosti vyrobku je nepravdépodobné znecisténi vody nebo pudy.

Latka nesplnuje kritéria pro perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) latky nebo vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB) latky v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH. Latka neni v dobé vydani
revize bezpecnostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu (sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1
nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfilohy XIV REACH.

Latka neni v dobé vydani revize bezpecnostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu (sestaveného v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfFilohy XIV REACH. Latka neni
urena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi
v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Vhodné metody pro odstrariovani latky a zneciSténého obalu
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu
Helium, stlacené

Odstranit dle platnych ¢eskych a mistnich pfedpist (napf. ve spalovné nebezpeénych odpadu). Nikdy
neodstranujte splachnutim do kanalizace! Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouzitou nadobou. Zbytkova mnozstvi a nezregenerované roztoky predejte opravnéné osobé nebo na sbhérny
dvlr do ¢asti nebezpecného odpadu.

Nevypoustéjte do mist, kde jeho akumulace mulze byt nebezpecna. Pouzivat jen v dobfe odvétraném misté.

Viz pokyny pro EIGA (Dok. 30 "Odpadni plyny", ke stazeni z http://www.eiga.org) a dalSi pokyny tykajici se
vhodné metody likvidace. Nadobu likvidujte jen prostfednictvim dodavatele. Vypousténi, provozovani nebo
likvidace muze podléhat celostatnim nebo mistnim zakonim.

Mozny kéd odpadu

16 05 05 - Ostatni plyny v tlakovych nadobach (véetné halond) neuvedené pod polozkou 16 05 04.
Fyzikalni/chemické viastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Plyn pod tlakem.

2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro doporué¢ené nakladani s odpady

Nejsou znamy.

Pravni pfedpisy o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, v platném
znéni

Zakon 541/2020Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlaska €. 81/2021, Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd, v platném znéni

ODDIL 14: Informace pro prepravu

UN 1046.
HELIUM, STLACENE
HELIUM, COMPRESSED

Neni klasifikovan jako nebezpecény pro Zivotni prostfedi pfi pfepravé.

Nejsou.
Neni relevantni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu
Helium, stlacené

Neprepravujte na prostfedcich, kde nakladni prostor neni oddélen od mista fidi¢e. Zajistéte, aby si fidi¢
dopravniho prostfedku byl védom potencialniho nebezpeci nakladu a védél co ma délat v nouzovém pfipadé
nehody nebo nouze. Pfed pfepravou kontejnert s vyrobkem dbejte na to, aby byly dobre zajistény. Zajistéte,
aby byl ventil nadoby uzavfen a neunikal. Lahvové ventily musi byt chranény pfed poskozenim kloboukem
nebo jinym prvkem ochrany. Zajistéte pfimérené vétrani.

Oznaceni dle ADR

Dalsi udaje pro ADR/RID

Klasifika¢ni kod 1A

Bezpecnostni znacka 2.2.

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 20.

Omezeni pro tunely E (ADR), - (RID).

Omezené mnozstvi 120 ml.

Vynaté mnoZstvi NejvysSi Cisté mnoZstvi na vnitfni obal: 30 ml.
NejvysSi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1 000 ml.

Ptepravni kategorie 3.

Dalsi udaje pro IMDG

Pokyny pro pfipad pozaru/uniku F-C, S-V.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

Predpisy EU

Nafizeni €. 1907/2006/ES, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném
znéni (REACH)

Nafizeni €. 1272/2008/ES, o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, v platném znéni (CLP)
Predpisy CR

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Nafizeni vl. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, v platném
znéni

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

Helium, stlacené

Nebylo provedeno pro latku.

ODDIL 16: Dalsi informace
Zmény provedené v bezpec¢nostnim listu v ramci revize
Revize vSech oddill dle nafizeni Komise (EU) 2020/878/ES.

KIli¢ nebo legenda ke zkratkam

Press. Gas (Comp.) Stlageny plyn

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prfepravé nebezpecnych véci

CLP Nafizeni €. 1272/2008/ES, o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym ucinktm)

ICAQ/IATA Pokyny pro bezpecnou leteckou pfepravu nebezpecného zbozi

IMDG Mezinarodni pfedpis o namoini pfepravé nebezpeénych véci

NPK-P NejvySsi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym G¢inkam)

REACH Nafizeni ¢ 1907/2006/ES, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemic-
kych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni ptepravu nebezpeénych véci

vPVvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Ddulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Statni a evropska legislativa, BL vyrobce, odborna literatura.

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti, pokynt pro bezpec¢né zachazeni

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mGze vybuchnout.
P403 Skladujte na dobfe vétraném mistég.
Pokyny pro skoleni

Dle bezpe&nostniho listu.
Dalsi informace

Klasifikace dle udaju od vyrobce. Pouzivejte jen pro ucely oznacené vyrobcem, zamezite zdravotnim a
environmentalnim rizik(m.

Informace v tomto bezpecnostnim listu jsou zpracovany podle nejlepSich dostupnych znalosti. Bezpecnostni list
je zpracovan v dobré vife, ale bez zaruky. Rizné faktory mohou ovliviiovat vlastnosti v konkrétnich podminkach.
Je odpovédnosti uzivatele produktu, aby posoudil spravnost informaci pfi konkrétni aplikaci.

Bezpeclnostni list je vytvofen dle nafizeni €. 2020/878/ES.
Bezpecnostni list vypracovala firma LACHEPRA s.r.o.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

Helium, stlacené
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