
Robot pro čištění  
a inspekci vzduchotechnického potrubí

Společnost Linde Gas a.s. na konci roku 2011 za-
koupila robot Jetty nové generace.
Jetty je pásový robot unikátní konstrukce, který 
slouží pro čištění a inspekci vzduchotechnických 
potrubí, kuchyňských či průmyslových odtahů, 
klimatizací, zkrátka míst, ve kterých je čištění  
jinak nepříjemnou nebo neřešitelnou záležitostí.

Konstrukce robota umožňuje použít k čištění pri-
márně suchý led, případně jiné vhodné médium. 
Metoda tryskání suchým ledem umožňuje od-
stranit i mastnou špínu z potrubí ekologicky a bez 
přidání rozpouštědel. Robustní konstrukce robota 
umožňuje použití vysoce výkonných trysek, ne-
boť díky zapření se v potrubí pomocí šesti nohou 
získává potřebnou stabilitu pro rotující trysku  
a umožňuje vystředit tělo robota v potrubí tak, 
aby tryska měla maximální účinnost. Rychlost 
otáčení trysky i rychlost pojezdu robota lze nasta-
vit podle potřeby v závislosti na míře znečištění.
Jetty dokáže projet a vyčistit potrubí kruhovitého, 
čtvercového nebo obdélníkového průřezu a díky 
své konstrukci je schopen projíždět nejen potru-
bím vodorovným, ale do potíží se nedostane ani  
v šikmém nebo ve svislém potrubí. Robot také do-
káže projet esovitě zahnutým potrubím a různými 
zatáčkami.

Obsluha robot řídí z bezpečného místa dálkovým 
ovládáním pomocí ovládacího pultu. Potrubí před 
robotem snímané kamerou se zobrazuje na mo-
nitoru panelu operátora. Pomocí joysticku může 
robot navádět do požadované pozice. Navíc pří-
mo dohlíží na proces čištění potrubí a hned může 
vidět výsledky.
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Technické parametry

Minimální průměr potrubí 400 mm

Maximální průměr potrubí
(standardní konfigurace) 710 mm

Maximální průměr potrubí
(s přidanými nástavci)* 1300 mm

Maximální rychlost pojezdu 100 mm/s

Pohotovostní hmotnost 
robota (bez přívodní hadice) 39 kg

Délka hadice pro suchý led 35 m

Napájení ovládacího panelu 230 VAC

Tvary potrubí

kulatý i hranatý 
průřez,

esovitě zahnuté, 
svislé


