THE LINDE GROUP

i MICROCLEAN
7Pl jcmne cisteni tryskanim suchym ledem

Dokonald preciznost

o
KdyZ potiebujete preciznost, jednohadicovy elektricky systém i3 MicroClean, COId Jet OXyS
vyuzivajici patentovanou technologii krajenf suchého ledu, je vasi nejlepsi volbou.

Toto ekologické zafizeni vém umozfiuje cistit jemné povrchy a slozité struktury

a stérbiny, které ostatni zafizeni nedokazou - bez poskozeni povrchu, rozmontovani Hlavni pfednosti

nebo skodlivého druhotného odpadu. S jemnym nastavenim budete moci

odstranovat otrepy citlivych vyrobkd. A navic, robustni fetézovy pohon zajistuje > Vyrobeno pro preciznost
absolutni spolehlivost i v téch nejndrocnéjsich prostredich. 5 snadna udriba
- Bezpecny provoz
Zavéseni aplikatoru Ukazatel stavu ledu Intuitivni ovladani - N{Zk? Spo}[eba vzduchu iledu
bezpecné zavéseni aplikdtoru snadné zjisténi mnozstvf ledu v zafizeni ukazatel motohodin, requlace > Nizkd hlucnost
pfi presunu . spotfeby ledu a pohotovostni - Nejlepsi trysky
: i vypnut . ~ Robustni konstrukce
: - Maly a mobilni
,,,,,,,,, a - Zvyseny tryskaci tlak
- Pneumatické okruhy snizuji ztraty
Ocelova vzduchu a snizujf vznik vihkosti
konstrukce = Integrované uzemnéni eliminuje

robustni a odolny

statické vyboje
- 0dolnd tryskaci hadice

Ergonomicka drzadla

snadne prenaseni Vnitni vzduchovy filtr
Cisti prichdzejici vzduch od necistot, vody a oleje

Ergonomicky aplikator Nové specidlni trysky:

Specidlné konstruovany aplikdtor - 2,2 cm sirokd plochd

zlepsuje kvalitu tryskani. tryska pro rychlé cistenf

- 2,2 cm sirokd patentovand
defragmentacni tryska pro
nejjemnéjsi aplikace

- Nizko a vysokopritokovd :‘
patentovand MERN technologie *

pro nejvyssi vykon

Ergonomickd hlava
Vestavéné LED osvétlenti
Bezpecnostni spinac
Pramyslovd kvalita
PohodInd manipulace

Nizkd hmotnost

Moznost prepnuti na vzduch

N 2 2 N AN

Rozméry Hmotnost Spotieba ledu Tlak vzduchu Kapacita zasobniku
56 x 41 x 53 cm 59 kg 0-0,6 kg/min az 9,7 bar 9.1kg

Autorizovany distributor a servisni parnter: Linde Gas a.s.
tel.: 481 320 656, info@cz.linde-gas.com, www.linde-gas.cz
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